PC DEKORATIVA

                                          LAZURNI LAK
OPŠTI PODACI

Lazurni lak je transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. 

NAMENA

Koristi se za transparentnu zaštitu i dekoraciju stolarije, lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta. 

OSOBINE

· kvalitetna transparentna dekorativna zaštita u enterijeru i eksterijeru

· dobra otpornost na atmosferilije

· visok sjaj premaza

· veliki izbor nijansi

· svetlostabilni pigmenti

· dobra izdašnost

· jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI


	Sastav
	alkidno vezivo, svetlostabilne pigmentne preparacije, organski rastvarači

	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20ºC, ISO 2431
	20” – 24”

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	0.86 – 0.92

	Nijansa
	16 standardnih nijansi

	Sjaj, ISO 2813
	oko 95%

	Izdašnost, ISO 2814
	10 – 12 m2/l

	Pakovanje
	0.75, 2.5 i 10l

	Rok trajanja
	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv 36 meseci.


PRIPREMA PODLOGE

Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti – do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo u odgovarajućoj nijansi drveta.
UPUTSTVO ZA RAD

Lazurni lak pre upotrebe promešati do dna dozne.
Dobro suvo i čisto drvo prebrusiti brusnim papirima granulacije N°=150-180, kao i površinu koja je prethodno premazana sa Lazurom impregnaciono-fungicidnom. Posle brušenja površinu treba iščetkati ili obrisati krpom da se ukloni prašina.

Lazurni lak se može nanositi četkom, prskanjem ili umakanjem.

Nakon prvog premaza površinu lagano zabrusiti brusnim papirima granulacije N°=220-280.

U enterijeru drvo premazati 2-3 puta, a u eksterijeru obavezno 3 puta. 

Drvo koje je već bilo obojeno lazurnim premazom treba lagano zabrusiti papirima N°=180-220, očistiti od nečistoća i ponovo premazati lazurnim lakom 1-2 puta. U slučaju da je površina bila bojena emajlom, boju treba skroz odstraniti struganjem i brušenjem, a potom bojiti Lazurnim lakom kao novo drvo.

Alat oprati Uljanim razređivačem.
NAPOMENA

Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare.
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