                            PC DEKORATIVA

      NITRO EMAJL OSNOVNI BRUSIVI

OPŠTI PODACI

Nitro emajl osnovni brusivi je pokrivni, osnovni, pigmentirani premaz namenjen za obradu nameštaja i ostalih površina u enterijeru izrađenih od masivnog drveta i furniranih ploča. 

NAMENA

Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu svih vrsta nameštaja i drugih drvenih predmeta u enterijeru i sredinama koje nisu izložene agresivnim uslovima i konstantnom atmosferskom uticaju. Koristi se kao podloga pri završnoj obradi drvenih površna Nitro emajlima. 

OSOBINE

· pokrivni osnovni premaz

· brzo sušenje (skraćuje vreme potrebno za rad)

· dobro zapunjavanje pora

· dobro brušenje

TEHNIČKI PODACI

	Sastav
	nitrocelulozno i alkidno vezivo, pigmenti, sredstvo za brušenje, punila, rastvarači

	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20ºC, ISO 2431
	75” – 85”

	Suva materija, ISO 3251
	45 ± 2 %

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	1.1 ± 0.1 

	Nijansa
	bela

	Sjaj, ISO 2813
	polumat

	Razređivanje
	Nitro razređivač

	Izdašnost, ISO 2814
	7 – 9 m2/l

	Pakovanje
	0.75, 2.5 i 10l

	Rok trajanja
	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.


PRIPREMA PODLOGE

Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti – do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo u odgovarajućoj nijansi drveta.
UPUTSTVO ZA RAD

Proizvod pre upotrebe dobro promešati.

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja preko suve i čiste podloge.

Nitro emajl osnovni brusivi je suv na prašinu posle 10 - 15 minuta, a za brušenje posle 1 sata.  

Brušenje Nitro emjala osnovnog brusivog se vrši brusnim papirom granulacije 220-320, pre nanošenja završnog Nitro emjla.

Razređivanje pre upotrebe, vrši se sa 5 - 20% Nitro razređivača proizvodnje Zvezda-Helios u zavisnosti od načina nanošenja.

Za kvalitetniju obradu preporučujemo 2 sloja Nitro emajla osnovnog brusivog.

Alat oprati Nitro razređivačem.

NAPOMENA

Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristite zaštitne rukavice i naočare.
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