                                                         PC DEKORATIVA

                                                                                   NITRO EMAJL
OPŠTI PODACI

Nitro emajl  je završni premaz za kvalitetnu zaštitu metala  i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru, koji pruža izuzetnu zaštitu i dekoraciju. 
NAMENA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, vrata, prozori i građevinska stolarija u kombinaciji sa Nitro temeljnom bojom.

OSOBINE

· zaštita od korozije

· brzo sušenje

· dobra pokrivnost i prionljivost

· dobra izdašnost

· jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI

	Sastav
	nitro celulozno i alkidno vezivo, svetlostabilni pigmenti, punila, dodatna sredstva i rastvarači

	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20ºC,ISO 2431
	80”(5

	Suva materija, ISO 3251
	45(5%

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	1,00-1,3

	Finoća dispergovanja, ISO 1524
	max 20 (m

	Stepen prijanjanja, ISO 2409
	max GT 1

	Tvrdoća, ISO 1522
	60(5”/30(m

	Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520
	min 7.5mm

	Nijansa
	16 standardnih prema ton karti

	Sjaj, ISO 2813
	75-85%

	Razređivanje
	 Nitro razređivač 

	Izdašnost, ISO 2814
	7 – 9 m2/l

	Pakovanje
	 0.75, 2.5 i 10l

	Rok trajanja
	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.


PRIPREMA PODLOGE

Sa metala mehanički ukloniti tragove korozije, nečistoće i ostatke starog premaza brusnim papirom ili žičanom četkom. Masnoću ukloniti krpom natopljenom organskim rastvaračem. Neravnine i oštećenja na površini metala zapuniti odgovarajućim kitom i posle sušenja obrusiti. Na pripremljenu površinu naneti Nitro temeljnu boju u 1-2 sloja. 

Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti - do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo.Za nanošenje na drvo preporučuje se u kombinaciji sa Nitro emajlom osnovnim brusivim.
UPUTSTVO ZA RAD

Pre upotrebe promešati sadržaj u dozni. Nitro emajl naneti četkom, valjkom ili prskanjem (klasičnim špric pištoljem ili  airless pištoljem) preko nanetog osnovnog premaza. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti sa 15-20% Nitro razređivača proizvodnje Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 30 min. Ponovno nošenje preporučujemo posle 6h ili mokro na mokro. Kao optimalnu zaštitu preporučujemo nanošenje u dva sloja. Alat oprati Nitro razređivačem.
NAPOMENA

Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristiti zaštitne rukavice i naočare. 
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