PC DEKORATIVA

                                     ULJANA OSNOVNA BOJA ZA DRVO

OPŠTI PODACI

Uljana osnovna boja  za drvo je osnovni pokrivni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. 

NAMENA

Koristi se kao osnovni pokrivni premaz za zaštitu i dekoraciju stolarije, lamperije, vrtnih garnitura, ograda, košnica i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta. 

OSOBINE

· dobro brušenje

· dobra pokrivnost

· dobro razlivanje

· dobra izdašnost

· jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI

	Sastav
	alkidno vezivo, pigmentnt, punilo, organski rastvarač

	Suva materija, ISO 3251
	70 ± 3

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	1.40 – 1.50

	Nijansa
	bela

	Sjaj, ISO 2813
	mat

	Izdašnost, ISO 2814
	7 – 10 m2/l

	Pakovanje
	0.75, 2.5 i 10l

	Rok trajanja
	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.


PRIPREMA PODLOGE

Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti – do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo.

UPUTSTVO ZA RAD

Uljanu osnovnu boju za drvo pre upotrebe promešati do dna dozne i razrediti sa 5-10% Uljanog razređivača proizvodnje Zvezda-Helios ili Lanenog firnisa.
Dobro suvo (max 12% vlažnosti) i čisto drvo prebrusiti brusnim papirima granulacije N°=150-180, kao i površinu koja je prethodno premazana sa Lanenim firnisom ili drugim sredstvom za impregniranje. 

Nakon toga Uljana osnovna boja za drvo se nanosi četkom, valjkom ili pištoljem u 2 do 3 sloja. Premaz je suv na prašinu nakon 2-3 sata, a na dodir nakon 8-14 sati. Brušenje premaza je moguće posle 24h.                                              
Premaz je potpuno suv posle 48h. Zadnji sloj Uljane osnovne boje za drvo mora se fino obrusiti, jer jedino takav predstavlja dobru površinu za nanošenje alkidnih Emajla za drvo i metal.

Alat oprati Uljanim razređivačem.
NAPOMENA

Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare.
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